Fiche technique ESD Tabouret 3 sur patins et avec repose pieds

Modele: 9469E Tissu

Dimensions en mm

Assise:

Conditionnement Poids :

Volume:

Equipement

Capacité de décharge électrostatique

H: 570-850
L: 400
P: 400
kg 10,5
m? 0,13

Pieces métalliques conductrices, peintes
epoxy Capitonnage conducteur Résistance de
fuite de 1076 Ohm. Patins conductrices.

Avantages

Capacité de décharge électrostatique supérieure au
niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1 Protection
fiable contre les charges électrostatiques

Assise spacieuse
400 mm /350 mm (PU).

La forme de la selle permet le confort postural (tenue
correcte du bassin et colonne vertébrale en sa forme
naturelle).

Revétement tissu : résistant, aéré et
confortable, i intégrant dans son tissage des
fils de métal, conductrice. Disponible en noir
(9801), gris (9811), bleu (9802), rouge (9803).

Le capitonnage a une composition aérée, perméable a
I'air et a la vapeur, qui évite I'accumulation de sueur.
Grace a la sa densité particulierement étudiée, il offre un
confort optimal.

Réglage en hauteur en continu (plage de
réglage 570 - 850 mm par un vérin
pneumatique sécurisé et autoportant et son
capot de protection)

Treés grande amplitude de réglage, ce qui permet
d'ajuster le siége pour 95 % des utilisateurs potentiels.
Le capot protége le vérin pneumatique de toute
poussiére ou saleté.

Le réglage en hauteur s'effectue de fcon simple et
intuitive quelle que soit la posture par une manette sous
I'assise.

Tube métallique tres robuste et trés stable,
peinture epoxy conductrice, noir. Construction
plate.

Trés grande stabilité, solidité et durabilité. La
construction en étoile plate permet d'éviter tout risque de
trébucher.

Patins larges en matiére plastique, résistant
aux rayures

Repose-pieds circulaire chromé réglable en
hauteur

Offre soutien et équilibre grace a sa large surface d'appui
et est réglable en hauteur de maniére rapide et aisée.

Tous les matériaux sont recyclables et ne sont
pas mélangés

Normes

DIN 68 877

GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité
Systéme de management de la qualité DIN
EN ISO

9001 :2000, Systéme de management
environnemental EMAS selon EU 761/2001 et
DIN EN ISO 14001 :2005.

3 ans de garantie totale 10 ans de garantie
longue durée.

ESD Tabourets

pour continuer, voir page 2



