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Repose-pieds

Possibilité d’ajustement optimale

Tous les repose-pieds de bimos sont équipés d’un système de 
réglage sans à-coups de la hauteur et de l’inclinaison. Ils 
peuvent donc s’ajuster pour répondre à toutes les conditions 
de travail. Sur le modèle 9455, ce système est de plus équipé 
d’un ressort à gaz qui permet de régler le repose-pied aussi 
confortablement qu’avec les mécanismes courants.

Repose-pieds industriel
avec ressort à gaz
Revêtement en caoutchouc antidérapant. 
Plage de réglage de la hauteur du siège de 100 à 340 mm.
Plage de réglage de l’inclinaison de 8º à 25º.
Dimension dela surface d’appui : 440 x 340 mm.

Finition Code

anthrazit 9455

Repose-pieds industriel
avec levier de serrage
Revêtement en caoutchouc antidérapant. 
Plage de réglage de la hauteur du siège de 65 à 410 mm.
Plage de réglage de l’inclinaison de 8º à 25º.
Dimension de la surface d’appui : 440 x 340 mm.

Finition Code

anthrazit 9450

Fonction du modèle 9455

Les touches commandé-
es par le pied permettent 
un réglage confortable en 

position assise

Pour une aide au quotidien

Le repose-pieds assure un bon soutien des jambes dans le cas d’une position 
assise surélevée. Les cuisses peuvent donc faire un angle idéal avec le buste. Les 
directives relatives aux lieux de travail stipulent : « En position assise, les pieds 
doivent être en contact avec le sol ou avec un repose-pied ».Les repose-pieds 
industriels bimos s’installent très facilement et permettent de s’asseoir dans une 
position correcte ; ils garantissent donc une bonne irrigation sanguine des 
cuisses. Le revêtement en caoutchouc antidérapant assure un bon maintien des 
pieds même au cours de travaux difficiles physiquement.


